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CLÔTURE DOMAINE

Concept
La clôture Domaine se caractérise par ses deux modèles de clôture!

• �La clôture avec assembleur vous permet de multiples choix de composition pouvant aller de une lisse jusqu’à deux, trois... lisse(s) de diamètre 
80 mm et de réaliser des angles de 70° à 290° afin de pallier les différences de niveau. Le système d’assemblage vous simplifie le montage. 

• �La clôture pré-percée acceptant de une à deux lisse(s), s’assemble en partie courante sans quincaillerie. Les lisses s’emboitent dans les 
poteaux d’un diamètre 140, de qualité professionnelle, répondant à tous les cas de figure. 

Le matériau 
Essence : Pin issu de forêts gérées durablement (certification PEFC ou FSC).
Traitement : Classe 4 en autoclave certifié CTB B+ (respectueux de l’environnement).
Garantie du traitement : 20 ans hors sol et 15 ans au contact du sol
* Dans les D.O.M : 20 ans hors sol et 10 ans au contact du sol.
Attention ! En cas de recoupe des bois, il est impératif de retraiter la partie coupée hors sol avec de l’ENSELE. 
Ne pas recouper les parties enterrées. 

Composants 
- �Clôture avec assembleur : 
Poteau : diamètre 140 mm 
Lisse pour assembleur : diamètre 80 mm 
Assembleur, livré par paire avec vis Inox 

- �Clôture pré-percée : 
Poteaux intermédiaires et d’extrémité : 
	 - une lisse, diamètre 140 mm. 
	 - deux lisses, diamètre 140 mm. 
Lisse standard : diamètre 80 mm

Principe d’assemblage
- �Clôture avec assembleur : 
Les poteaux se scellent au sol (environ 1/3 de la hauteur du poteau). 
L’assembleur se visse sur les poteaux, à la hauteur et l’angle de votre choix. 
Les lisses s’emboîtent sur les assembleurs et sont verrouillées par une vis.

- �Clôture pré-percée : 
Les poteaux se scellent au sol (environ 1/3 de la hauteur du poteau). 
Les lisses s’emboîtent dans les poteaux pré-percés. 
L’assembleur permet de réaliser les angles, il se visse dans le poteau.

ESSENCE : Pin
CLASSE D’EMPLOI : Classe 4
COLORIS : Vert par imprégnation

Portails et portillons 
disponibles

Possibilité d’intégrer 3 lisses 
sur commande à partir 
de 100 mètre linéaires

PIN
CL4

GARANTIE
20 ANS HORS SOL

15 ANS EN CONTACT
AVEC LE SOL

*
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L’assembleur
Avec la technique de l’assembleur, réalisez des 
angles de 70° à 290° et palliez les différences de 
niveau.
Le système d’assemblage vous simplifie le 
montage :
• vous scellez les poteaux,
• �vous vissez les assembleurs à la hauteur désirée 

et à l’angle de votre choix,
• �vous emboîtez l’élément de clôture sur les 

assembleurs. Le verrouillage s’effectue avec 
une vis.

Les poteaux n’étant pas pré-percés, ils peuvent 
ainsi être utilisés en poteaux intermédiaires, 
d’extrémité ou d’angle. Possibilité de remplacer 
les éléments de clôture facilement.

CLÔTURE DOMAINE

Composez votre clôture

CLÔTURE AVEC ASSEMBLEUR

Les règles à respecter

Si l’intervalle entre poteaux est inférieur à 2 m, recoupez les lisses à dimension et retraitez la partie coupée avec de l’ENSELE.

PRINCIPE DE MONTAGE

Clôture avec assembleur  
«linéaire»

Clôture avec assembleur  
«angle»

Clôture pré-percée  
poteaux ronds «linéaire»

Clôture pré-percée 
poteaux ronds «Angle»

• Principe de fixation :

- �Les poteaux se scellent au sol (environ 1/3 de la hauteur 
du poteau).

- �L’assembleur se visse sur les poteaux.

- �Les lisses s’emboîtent sur les assembleurs et sont 
verrouillées par une vis.

• �Présentation des différents éléments pour composer 
votre clôture :

1

2

3

Références Diam. (mm) Long. (mm)
Assembleur 

730500030
Livré par paire avec 2 vis inox Ø 5 x 60 mm

Lisse Universelle

600001436 80 1,86

Poteaux

127063001/056 140 1,00

127063001/058 140 1,50

127063001/003 140 2,00

127063001/114 140 2,50

QUELQUES EXEMPLES DE COMPOSITIONS :

Clôture pré-percée poteaux ronds 
«angle» une lisse

Clôture pré-percée poteaux ronds 
«angle» deux lisses

Clôture avec assembleur  
«angle»
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CLÔTURE DOMAINE

Composez votre clôture

• Principe de fixation :

Elle s’assemble en partie courante sans quincaillerie grâce aux poteaux pré-percés. Possibilité de réaliser des clôtures avec 
1 ou 2 lisses sur la hauteur. 

- Les poteaux se scellent au sol (environ 1/3 de la hauteur du poteau).

- Les lisses s’emboitent dans les poteaux pré-percés.

- L’assembleur permet de réaliser les angles, il se visse dans le poteau.

• �Présentation des différents éléments pour composer votre clôture :

CLÔTURE PRÉ-PERCÉE

1

2

4

Références Diam.  
(mm)

Long.  
(mm)

Assembleur 

730500030
Livré par paire avec 2 vis inox Ø 5 x 60 mm

Lisse Universelle (pour assembleur)

600001436 80 1,86

Lisse

127063001/019 80 2,00

Poteaux intermédiaires 1 lisse

127063023/001 140 1,00

127063023/002 140 1,50

5

Références Diam.  
(mm)

Long.  
(mm)

Poteaux d’extrémité 1 lisse

127063027/001 140 1,00

127063027/002 140 1,50

Poteaux intermédiaires 2 lisses

127063024/001 140 1,50

127063024/002 140 2,00

Poteaux d’extrémité 2 lisses

127063028/001 140 1,50

127063028/002 140 2,00
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CLÔTURE DOMAINE

Composez votre clôture

• VUE EN PLAN, ÉCLATÉ ET APERÇU FINAL DES RÉALISATIONS

Clôture avec assembleur

2000 2000

20
00

20
00

Eclaté

1

2

3

1 3

2

Références Diam. 
(mm)

Long. 
(mm) Quantité

Assembleur 

730500030
Livré par paire avec  
2 vis inox Ø 5 x 60 mm

8

Lisse Universelle

600001436 80 1,86 8

Références Diam. 
(mm)

Long. 
(mm) Quantité

Poteaux

127063001/056 140 1,00 0

127063001/058 140 1,50 0

127063001/003 140 2,00 5

127063001/114 140 2,50 0

2000 2000

20
00

20
00

2000 2000

20
00

20
00

Aperçu final

CLÔTURE AVEC ASSEMBLEUR

• �Les différents éléments pour composer votre clôture :
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Composez votre clôture

1

2

4

Références Diam.  
(mm)

Long.  
(mm) Quantité

Assembleur 

730500030
Livré par paire avec  
2 vis inox Ø 5 x 60 mm

2

Lisse Universelle (pour assembleur)

600001436 80 1,86 2

Lisse

127063001/019 80 2,00 6

Poteaux intermédiaires 1 lisse

127063023/001 140 1,00 0

127063023/002 140 1,50 0

5

Références Diam.  
(mm)

Long.  
(mm) Quantité

Poteaux d’extrémité 1 lisse

127063027/001 140 1,00 0

127063027/002 140 1,50 0

Poteaux intermédiaires 2 lisses

127063024/001 140 1,50 0

127063024/002 140 2,00 1

Poteaux d’extrémité 2 lisses

127063028/001 140 1,50 0

127063028/002 140 2,00 4

6

7

8

Clôture pré-percée 2000 2000

20
00

20
00

2000 2000

20
00

20
00

Eclaté

124

7
8

2000 2000

20
00

20
00

Aperçu final

• VUE EN PLAN, ÉCLATÉ ET APERÇU FINAL DES RÉALISATIONS

• �Les différents éléments pour composer votre clôture :

CLÔTURE PRÉ-PERCÉE

CLÔTURE DOMAINE
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Composez votre clôture

• DESSINEZ ICI LE PLAN DE VOTRE PROJET

CLÔTURE DOMAINE
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CLÔTURE DOMAINE

Composez votre clôture

RÉFÉRENCEZ ICI LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET
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Clôture avec assembleur

1

3

2

Références Diam. 
(mm)

Long. 
(mm) Quantité

Assembleur 

730500030
Livré par paire avec  
2 vis inox Ø 5 x 60 mm

Lisse Universelle

600001436 80 1,86

Poteaux

127063001/056 140 1,00

127063001/058 140 1,50

127063001/003 140 2,00

127063001/114 140 2,50

Clôture pré-percée

1

2

4

Références Diam.  
(mm)

Long.  
(mm) Quantité

Assembleur 

730500030
Livré par paire avec  
2 vis inox Ø 5 x 60 mm

Lisse Universelle (pour assembleur)

600001436 80 1,86

Lisse

127063001/019 80 2,00

Poteaux intermédiaires 1 lisse

127063023/001 140 1,00

127063023/002 140 1,50

Poteaux d’extrémité 1 lisse

127063027/001 140 1,00

127063027/002 140 1,50

Poteaux intermédiaires 2 lisses

127063024/001 140 1,50

127063024/002 140 2,00

Poteaux d’extrémité 2 lisses

127063028/001 140 1,50

127063028/002 140 2,00
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